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Caractéristique technique proposé

LOT 1: Systeme diffusion Sonore , Microphones

01 | Un systeme line Array Colonne Actif
Un systéme line Array colonne (haut et bas) qui se compose d'une sub
basse et une colonne TOP.
Caractéristiques techniques Minimale du systéme :
- Réponse en fréquence (+/- 3dB) <50 hz - 210 khz
- Coverage : =160" Horizontal
- Puissance caisson au min 250 W
- Puissance colonne an min 250 W
- Amplification : intégré au systéme ou avec un socle utilisé
comme support pour la colonne

Microphones

0! | Un microphone miniature a condensateur de directivité
super-cardioide congu pour captation le son des instruments a corde
- Couleur : Noir
- Directivité : Super-cardioide
- Réponse en fréquence : 80 Hz a 15 kHz
- Tension d'alimentation : Alimentation fantome 48v
- Avec l'accessoire de fixation (cello, violon et contrebasse)

02 | Un kit batterie (01 piéces)

Un Kit des microphones composée de 08 microphones destiné a la prise
de son de la batterie composée d'un minimum de 03 microphones
électrostatiques supercardioide pour les deux ambiances, Hi Hat et grosse
caisse

De préférence que les microphones des Toms auront une fixation directe a
I'instrument (fixation clip).

03 | Un microphone dynamique de directivité cardioide Doté pour une
captation de la voix
- Réponse en fréquence optimisée pour la voix avec médiums
- Directivité cardioide qui isole la source principale de son et
réduit en méme temps les bruits de fond.
- Suspension anti-chocs interne pour réduire les bruits de
manipulation.
- Filtre anti-pop intégré pour réduire les bruits de respiration et le
souffle du vent.
- Réponse en fréquence : 50 a 15.000 Hz.
- SPL max.: 94 dB

04 | Microphone dynamique pour la voix un microphone spécialement congu
pour la voix de premier choix pour le chant lead ou en cheeurs, tant sur
scéne qu'en studio

- Directivité : Super cardioide

- Réponse en fréquence : 50 Hz - 16 kHz

- Impédance de sortie: 290 ohms

- Sensibilité: -51,5 dBV/Pa (2,66 mV)
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Microphones dynamiques de directivité cardioide utiliser pour une
captation des instruments a percussion
- Directivité cardioide (unidirectionnel) qui isole la source
principale de son et réduit en méme temps les bruits de fond.
- Suspension anti-chacs interne pour réduire les bruits de
manipulation,
- Réponse en fréquence : 40 a 15.000 Hz.

06

Microphones miniatures statiques destinés aux capteurs de vibrations
miniatures pour la majorité des instruments & cordes en studio et sur
sceéne. Fixé sur ou a proximité du chevalet de l'instrument a l'aide du
tampon autocollant, ne laissant pas de trace et sans solvant

- Doté d'un adaptateur d'alimentation fantome intégré et d'un

connecteur XLR male 3 pts
- Réponse: 10 Hz-18 kHz
- Inclus : adhésif

07

Boite d'injection Direct (DI Box)

- Boite de direct active

- 3 sensibilités d’entrée (0, -20 & -40 dB)

- Interrupteur de coupure de mise a la terre

- Réponse en fréquence : 30Hz - 20kHz, +0/-1dB
- Distorsion < 0,005 % a 1 kHz, 0 dB

- Entrée jack 1/4 et sorties XLR et jack

LOT 2: équipements Lumiére

01

PAR a LED RGBW
- De minimum 07 LED
- Avec mode contrale DMX
- Couleur noir
- Prévoir des coulis de fixation

Remarque : les Par doivent étre de la méme marque et surtout
qu’elles ne dégagent pas de bruits sonores.

02

Contrdleur Dmx
- Connecteur de sortie : XLR 3 broches
- Disposez également de banques de mémoire pour enregistrement
des scénes programmables

Minimum 08 fader de controle

03

Un lot de cablage DMX

04

Totems a base de structure 1égére 30 ou 40 de 2m d’hauteur avec un
juponnage noir et de deux embases
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Date

Prix UH.T

Prix Total TTC

LOT 1 : Systéme de Diffusion

Sonore, Microphones

01

Un systeme line Array Colonne Actif
Un systéme line Array colonne (haut et bas) qui se compose
d’'une sub basse et une colonne TOP.
Caractéristiques techniques Minimale du systéme :
- Réponse en fréquence (+/- 3dB) <50 hz -
>10 khz
- Coverage : 2160° Horizontal
- Puissance caisson au min 250 W
- Puissance colonne au min 250 W
- Amplification : intégré au systéme ou avec
un socle utilisé comme support pour la
colonne

02

De05al0

octobre et

de 20 a 22
octobre

Mie

rophones

01

Un microphone miniature a condensateur de directivité
super-cardioide congu pour captation le son des instruments 3
corde

- Couleur : Noir

- Directivité : Supercardioide

- Réponse en fréquence : 80 Hz 3 15 kHz

- Tension d'alimentation : Alimentation
fantdme 48v

- Avec l'accessoire de fixation (cello, violon et
contrebasse)

De05al0

octobre et

de 20422
octobre

02

Un kit batterie (01 piéces)

Un Kit des microphones composée de 08 microphones destiné
a la prise de son de la batterie composée d’un minimum de 03
microphones électrostatiques supercardioide pour les deux
ambiances, Hi Hat et grosse caisse

De préférence que les microphones des Toms auront une

fixation directe & |'instrument(fixation clip).

01

05 et 08
octobre
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03 | Un microphone dynamique de directivité cardioide Doté pour De05a10
une captation de la voix octobre et
- Réponse en fréquence optimisée pour la voix avec de 204 22

médiums octobre
- Directivité cardioide qui isole la source principale de son
et réduit en méme temps les bruits de fond.
- Suspension anti-chocs interne pour réduire les bruits de 04
manipulation.
- Filtre anti-pop intégré pour réduire les bruits de
respiration et le souffle du vent.
- Réponse en frégquence : 50 a 15.000 Hz.
- SPLmax.:94 dB

04 | Microphone dynamique pour la voix un microphone 05 et 08
spécialement congu pour la voix de premier choix pour le octobre
chant lead ou en cheeurs, tant sur scéne qu'en studio

- Directivité : Super cardioide 02
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 16 kHz

- Impédance de sortie : 290 ohms

- Sensibilité : -51,5 dBV/Pa (2.66 mV)

05 | Microphones dynamiques de directivité cardioide De 05410

utiliser pour une captation des instruments a percussion octobre et
- Directivité cardioide (unidirectionnel) qui isole la de20a 22
source principale de son et réduit en méme o4 octobre
temps les bruits de fond.
- Suspension anti-chocs interne pour réduire les
bruits de manipulation.
- Réponse en fréquence : 40 a 15.000 Hz.

06 | Microphones miniatures statiques destinés aux capteurs De05a 10
de vibrations miniatures pour la majorité des octobre et
instruments a cordes en studio et sur scéne. Fixé surou a de20422
proximité du chevalet de l'instrument a I'aide du tampon octobre
autocollant, ne laissant pas de trace et sans solvant 03

- Doté d'un adaptateur d'alimentation fantéme
intégré et d'un connecteur XLR maéle 3 pts

- Réponse : 10 Hz-18 kHz

- Inclus : adhésif

07 | Boite d’injection Direct (DI Box) De 05410
- Boite de direct active ;’gt;? ;czc;
- 3 sensibilités d’entrée (0, -20 & -40 dB) octobre
- Interrupteur de coupure de mise a la terre
- Réponse en fréquence : 30Hz - 20kHz, 04
+0/-1dB L
- Distorsion < 0,005 % a | kHz, 0 dB Mg D
- Entrée jack 1/4 et sorties XLR et ja LN
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LOT 2:Equipements Lumiére

01

PAR a LED RGBW De05al0
- De minimum 07 LED octobre et

& 2042
Avec mode contrdle DMX i | AU RS
) octobre
Couleur noir
Prévoir des coulis de fixation

1

02

Controleur Dmx
- Connecteur de sortie : XLR 3 broches

- Disposez également de banques de mémoire 01
pour enregistrement des scenes programmables

Minimum 08 fader de contréle

03

Un lot de cablage DMX ENS

Totems 2 base de structure [égére 30 ou 40 de 2m d’hauteur 02
avec un juponnage noir et de deux embases

?‘“M/ \ Prix total H.T

/‘{ ;:-::\\ \ Remise

\W grxTotalNetHT

q‘/
e j‘ TVA

Prix Total T.T.C
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